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Produktinformation

Laserbeschriftbare Etiketten som8540
Dauerhafte Produktkennzeichnung für höchste Ansprüche

Die laserbeschriftbaren Etiketten som8540 bestehen aus einer speziell entwickelten Polyester-Folie mit einer 
schwarzen, höchstbeständigen Deckschicht und einem extremen Hochleistungsleistungsklebstoff.

Unser Produkt wurde eigens für die Beschriftung mittels allen marktüblichen Laser-Beschriftungsanlagen 
entwickelt. Die sehr präzise und kontrastreiche Beschriftung entsteht durch die Abtragung der schwarzen 
Spezialbeschichtung von der darunterliegenden weißen Polyesterfolie.

Laserbeschriftbares Etikett som8540

kontrastreich und schnell zu beschriften 
mit bester Code-Lesbarkeit+

+
+ individuelle Größen möglich

herausragende Haftung und Scherfestigkeit 
(u.a. Dampfstrahlen mit bis zu 180 bar)+

Sommer GmbH | Steinbeisstr. 9 | 71691 Freiberg a. N. | sommer.de

S/N: s8540-2024-2211
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Bitte beachten Sie die 
Verarbeitungshinweise auf Seite 3!

Das Hauptanwendungsgebiet sind Etiketten für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit hohen Anforderungen an 
Beständigkeit, Klebkraft und Prozesssicherheit.

Aufgrund des starken Klebers werden die Etiketten auf ein gewünschtes Format vorgestanzt.

Der extrem beständige Klebstoff haftet hervorragend auf Substraten mit hoher Oberflächenenergie wie z.B. Stahl, 
Aluminium und Glas. Auf metallischen Oberflächen hält das Etikett mehrere Minuten Dampfstrahlen mit bis zu 180 
bar stand; dies selbst auf rauen Gussoberflächen.

Das Material ist Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen (KBA-Merkblatt für Prüfanforderungen für Schilder, Klebe-
schilder und aufgedruckte Kennzeichnungen).

Unser Sommer-Service:
Wir führen für Sie Klebkraft– und Beständigkeitstests durch; auch nach Ihren individuellen Anforderungen und auf
Original-Materialien.

Trägermaterial

Weiße Polyesterfolie
Schwarze Deckschicht, glänzend

Laserbeschriftbare
 

Folien
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Vorteile und Leistungsmerkmale

Produktvarianten

Technische Daten

	� Extreme Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Kälte/Hitze (-40 bis120 C°), Witterung, Abrieb und Alterung

	� Herausragende Haftung und Scherfestigkeit (u.a. Dampfstrahlen mit bis zu 180 bar)

	� Hohe Klebkraft selbst auf rauen und unebenen Oberflächen

	� Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen (KBA zertifiziert)

	� Maximale Effizienz durch variable und bedarfsgerechte „just-in-time“ Laserbeschriftung

	� Hohe Flexibilität durch einfache softwareseitige Änderung des Etiketteninhaltes

	� Genaues und kontrastreiches Beschriftungsergebnis mit bester Code-Lesbarkeit

	� Außergewöhnlich schnelle Laserbeschriftung mit bis zu 6.000 mm/s

	� Zeitersparnis durch den Einsatz vorgestanzter Etiketten bei festgelegten Etikettengrößen durch Wegfall des 
Konturschnittes

	� Individuelle Größen möglich

	� Kundenindividuelles Wasserzeichen

	� Anwendungsbezogene Spezialklebstoffe

	� Verarbeitungs- und automationsoptimierte Trägermaterialien

Obermaterial Weißes Polyester mit schwarzer, für Laserbeschriftung optimierter Deckschicht, 55 μm
Klebstoff Acrylatschaumkleber, 400 μm
Trägermaterial Spezialbeschichtetes Papier, 55μm

Strategische Partnerschaft mit CAB

Prozesssichere Komplett-Lösung

	� Perfekte Abstimmung von Lasermaterial und Beschriftungshardware für eine
ganzheitliche Optimallösung

	� Schnellere und effizientere Lösungsfindung bei kundenspezifischen 
Anforderungen oder außergewöhnlichen Problemstellungen

	� Jahrzehntelange Erfahrung bei der Produktkennzeichnung und den hohen 
Ansprüchen des Automobilbaus

Weitere Informationen zum Laserfolienbeschrifter LM+

Lagerung: Bei sachgemäßer Lagerung (Raumtemperatur 20°C, Luftfeuchtigkeit 50%) ist die Verarbeitung des Produktes für einen Zeitraum 
von ca. 24 Monaten ohne wesentliche Veränderungen der Produkteigenschaften möglich.

Die Angaben zur Eignung spiegeln unsere gegenwärtigen Erfahrungen wider. Die Qualität unserer Produkte unterliegt strengen Kontrollen 
und wird kontinuierlich überprüft. Für weitergehende Beratung hinsichtlich einer speziellen Applikation stehen Ihnen unsere Anwen-
dungsspezialisten gerne zur Verfügung. In jedem Fall sollte eine Eignungsprüfung unter den jeweiligen Einsatzbedingungen und auf 
Originalsubstraten durchgeführt werden. Die in der Produktinformation aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte. Die Angaben sind 
nicht verbindlich, stellen keine Garantie dar und sind somit nicht für technische Spezifikationen bestimmt.

International
Automotive
Task Force
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Hinweise zur Verarbeitung

Um ein optimales Ergebnis beim Anbringen der Etiketten zu erzielen, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Klebstoff - Hautöle, Schweiß, Handcremes oder Schmutz können den 
Etikettenkleber unbrauchbar machen. Achten Sie darauf, wie Sie die Etiketten positionieren.

Vorbereiten der Oberfläche:
Stellen Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber und trocken ist 
und dass Staub, Fett, Silikon, Schmutz, Feuchtigkeit, Kondenswasser usw. 
entfernt wurden. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch. Behandeln Sie die 
Oberfläche mit dem mitgelieferten Aktivator SE384693 vor, um eine perfekte 
Haftung zu gewährleisten. (SE384693 = TEROSON® SB 450)

Anbringen der Etiketten:
Die Raumtemperatur sollte nicht unter 18 Grad Celsius liegen, um eine rei-
bungslose Verarbeitung zu gewährleisten. Bringen Sie die Etiketten mit starkem 
Druck auf. Verwenden Sie eine Andruckrolle mit dem vorgesehenen Druck 
>10N/cm2 und der optimalen Geschwindigkeit von 10mm/sec. Achten Sie 
besonders auf die Ecken. Diese lösen sich leichter ab, wenn sie nicht fest genug 
angedrückt werden. 

Dauer der Aushärtung des Klebstoffs:
Die Ruhezeit von 72 Stunden muss unbedingt eingehalten werden.  
Erst dann wird die volle Klebkraft erreicht.
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